
Neurosign 100 
 
Intraoperatives Monitoring  
des N.recurrens in der Schilddrüsen-Chirurgie 
 
Monitorage intra-opératif 

du nerf laryngien récurrent en chirurgie thyroïdienne 



IOM = INTRAOPERATIVES MONITORING 

Tracheal-Tubus geklebt (Standard-PVC-Tubus)            Tube orotrachéal collé (Tube CPV standard) 

Warum IOM? 
Um das Risiko einer Schädigung von zentralen und peri-
pheren Nerven so gering wie möglich zu halten, ist es 
wichtig, IOM-Systeme zur kontinuierlichen Überwachung 
der Nerven-funktionen einzusetzen. 
 
Der NEUROSIGN 100 zeigt akustisch und visuell an, ob 
die Funktion der überwachten Nerven erhalten ist und ob 
die momentan durchgeführte chirurgische Manipulation 
eine wichtige Nervenfunktion gefährdet. 
 
Wie funktioniert IOM mit dem NEUROSIGN 100? 

Beim IOM des N.recurrens überwachen wir die elektro-
myographische Aktivität beider Stimmbänder. 
 
Der NEUROSIGN 100 misst die Potentiale und gibt sie 
akustisch und visuell wieder. Zur genauen Identifizierung 
des Nerves steht ein Nerven-Stimulator im NEUROSIGN 
100 zur Verfügung. Mit Hilfe von bipolaren und mono-
polaren Stimulationsinstrumenten kann der Nerv sicher 
und schonend identifiziert und in seiner Funktion über-
prüft werden. 
 
Die elektromyographischen Aktionspotentiale (EMG) 
werden über eine Oberflächen-Elektrode abgeleitet. Die 
Elektrode wird auf den für die Narkose verwendeten Oro-
Tracheal-Tubus geklebt (Standard-PVC-Tubus) und bei 
der Intubation direkt zwischen die Stimmbänder plat-
ziert. Mit einem Impedanz-Messgerät kann die exakte 
Position der Elektrode bestätigt werden. 
 
 
 
 

Pourquoi IOM? 

Pour réduire autant que possible le risque d’une lésion 
des nerfs centraux et périphériques, il est essentiel de 
faire appel à des systèmes IOM pour assurer le contrôle 
continu des fonctions nerveuses. Par une signalisation 
acoustique et un affichage visuel, le NEUROSIGN 100 
permet de vérifier si la fonctionnalité de nerfs examinés 
est préservée et si l’intervention chirurgicale momenta-
née compromet une fonction nerveuse importante. 
 
Comment fonctionne le IOM avec le 
NEUROSIGN 100? 
Lors du IOM du nerf laryngien récurrent, nous surveillons 
l’activité électromyographique des deux cordes vocales. 
 
Le NEUROSIGN 100 mesure ces potentiels et les restitue 
par signalisation acoustique et affichage visuel. Un stimu-
lateur nerveux dont le NEUROSIGN 100 est équipé per-
met d’identifier avec exactitude les nerfs. Des instru-
ments de stimulation bipolaires ou monopolaires per-
mettent d’identifier avec ménagement et de façon sûre 
le nerf et d’en contrôler la fonctionnalité. 
 
Les potentiels d’action électromyographiques (EMG) sont 
déchargés par une électrode de surface. Cette électrode 
est collée sur le tube orotrachéal utilisé pour la narcose 
(Tube CPV standard) et est logée directement entre les 
cordes vocales lors de l’intubation. Un appareil de mesu-
re de l’impédance permet de confirmer le positionne-
ment exact de l’électrode. 



NEU: 
NOUVEAU: 

Bipolare Nadelelektrode 
und Referenzelektrode 

Electrode bipolare et  

électrode de référence 

Transligamentär platzierte 
bipolare Nadelelektrode u. 
Referenzelektrode 

Electrode bipolaire  

transligamentaire et  

électrode de référence 

Welche Vorteile bringt IOM mit dem 
NEUROSIGN 100? 
Ein routinemässig eingesetztes intraopera-tives Moni-
toring in der Schilddrüsen-Chirurgie ermöglicht die wie-
derholte Prüfung der Re-currens-Nervenfunktion wäh-
rend des gesamten OP-Vorganges und ist für den Ope-
rateur eine wichtige Hilfe, insbesondere bei beidseitigen 
Eingriffen. 
 
Technische Daten: 
 
Spannungsversorgung: 120/240 V 
   50 – 60 Hz, 50 VA 
 
Masse:   290 x 260 x 100 mm 
Gewicht:  6 kg 
Sicherheit:  IEC 601-1 
Verstärker:  Anzahl Kanäle: 2 
   CMRR 100 dB 
 
Frequenz-Bereich: 10 Hz Č 10 kHz 
Display: Bereich 30 µ V Č 20 mV p/p 
Stimulator: Stimulationsstrom 

0,1 mA Č  5,0 mA 
 Stimulationsfrequenz 3/30 Hz 
 
Œ zertifiziert MDD 92/42/EEC 
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Quels sont les avantages du IOM 
avec le NEUROSIGN 100? 
Un monitorage intra-opératif lors de la chirurgie thyroï-
dienne de routine permet le contrôle fonc-tionnel répété 
du nerf laryngien récurrent pendant toute l’intervention 
et constitue un auxiliaire pré-cieux pour le chirurgien, no-
tamment lors d’inter-ventions bilatérales. 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
Alimentation: 120/240 V 
 50 – 60 HZ, 50 VA 
 
Dimension: 290x260x100 mm 
Poids: 6 kg 
Protection: CEI 601-1 
Amplificateur: 2 canaux 
 CMRR 100 dB 
 
Plage de fréquences: 10 Hz Č 10 kHz 
Affichage: 30 µ V Č 20 mV p/p 
Stimulateur: courant de stimulation  
 0,1 mA Č 5,0 mA 
 fréquence de stimulation 3/30 Hz 
 
certificat Œ MDD 92/42/EEC 
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Aus der Praxis—für die Praxis  
L‘expérience au service de la pratique 

Flexibel ǒ kompetent ǒ dynamisch 
 
Otologie 
Rhinologie 
Laryngologie 
Kieferchirurgie 
Implantologie 
 
 
Flexibel ǒ compétent ǒ dynamique 
 
Otologie 
Rhimologie 
Laryngologie 
Chirurgie maxillo-faciale 
Implantologie 


